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Leistungserklarung

2018/1 - 15258:2008

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011

Vom Produkttyp Stiitzwandelemente nach DIN EN 15258:2008
wurden durch den Harion Bau GmbH
Hersteller MettlacherstraBe 75 a

66663 Merzig

die Produkte Betonstiitzwande zur Stiitzung von Boden-, Erdanschiittungen und verschiedene
lose Materialien wie z.B. Sand, Kies usw. in den Tragwerken von Geb&uden und
anderen Ingenieurbauwerken, jedoch nicht in Tanks oder Speichern®; hergestelit.

Die notifizierte Stelle

Giiteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V. (NB 0793)

hat nach dem System 2+ zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit die Erstinspektion des Werks
und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der
werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und die Bescheinigung der Konformitat der werkseigenen

Produktionskontrolle ausgestelit.

Wesentliche Eigenschaften nach
DIN EN 15258, Tabelle ZA.1

Erklarte Leistung

Druckfestigkeit (von Beton)

Zugfestigkeit und Streckgrenze (von
Stahl)

Mechanische Festigkeit (durch

Berechnung) NPD
Feuerwiderstand (fiir die

Tragféahigkeit) NPD
Korrosionsbestandigkeit NPD
Bauliche Durchbildung NPD

Wasserdampfdurchldssigkeit NPD

fae >= C 30/ 37
Betonstahl: BS0O0A und B500B nach DIN 488-3 und DIN 488-5

Die Stitzwandelemente wurden nach DIN EN 15258:2008 hergestellt und
nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA bemessen. Die
Bemessungsunterlagen enthalten die Angaben zu den wesentlichen
Eigenschaften nach DIN EN 15258 :2008, Tabelle ZA.1

Uberwacht durch Externen WPK-Beauftragten.

Die Leistung der Produkte entspricht der o.a. erkldrten Leistung. Fir die Erstellung dieser Leistungserkldrung, im
Einklang mit der Verordnung Nr. 305/2011, ist allein der Hersteller verantwortlich.

Stefan Harion, Geschéftsfihrer

Merzig, 09.07.2025
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